(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
14. April 2005 (14.04.2005) 




PCT 



(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

WO 2005/032732 Al 



(51) Internationale PatentklassiOkation 7 : B07C 3/00 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/010387 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

16. September 2004 (16.09.2004) 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

103 44 507.2 24. September 2003 (24.09.2003) DE 

(71) A nm elder (fur alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahne von 
US): SIEMENS A KTIEN GES ELLS C HAFT [DE/DE]; 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) ErGnder/Anmelder (nur fur US): ENENKEL, Peter 



[DE/DE]; Zum Bruehl 5, 78465 Konstanz (DE). ZIM- 
MERMANN, Armin [DE/DE]; Mainaustr. 196 B, 78464 
Konstanz (DE). 

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE- 
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 Munchen 
(DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfugbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, 
FT, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ, LC f LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, 
PH, PL, FT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, 
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, 
ZW. 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 



(54) Title: DEVICE FOR FILLING AND REMOVING CONTAINERS FOR SORTED MAIL 

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM FULLEN UND ABTRANSPORT VON BEHALTERN FUR SORTIERTE SENDUN- 
GEN 




(57) Abstract: The invention relates to a device for filling and removing containers (8, 9) for sorted mail. Said containers are filled 
2 from two sorting points (2, 3) of a sorting device (1) that are arranged in two rows one above the other and can be transferred to a 
storage and transport device (10). A telescopic retaining mechanism (4) for holding two containers (8, 9) one behind the other is 
located beneath the two sorting points (2, 3) that are arranged one above the other, said mechanism being extended halfway to fill 
O the front container (9) or completely to fill the rear container (8) or both containers (8, 9). 
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(57) Zusaramenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fullen und Abtransport von Behaltem (8,9) fiir sortierte Sen- 
dungen, die aus in zwei Reihen ubereinander angeordneten Sortierendstellen (2,3) einer Sortiereinrichtung (1) fullbar sind und die 
in eine Speicher- und Transporteinrichtung (10) uberfuhrbar sind. Unterhalb jeweils zweier ubereinander angeordneter Sortierend- 
stellen (2,3) befindet sich ein ausziehbarer Haltemechanismus (4) zur Aufnahme zweier Behalter (8,9) hintereinander, der zur Halfte 
zum Fullen des vorderen Behalters (9) oder vollstandig zum Fullen des hinteren Behalters (8) oder beider Behalter (8,9) ausziehbar 
ist. 



